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Kuru Sistem Hali Temizleme

ir?
nedir*
TUm dunyada ticari alanlarda kaplanmis halilar Gzerinde yillardir denenmis,
kendini ispatlamig, halinin ilk giinkd gérandmadnd uzun sureli muhafaza
etmek, halinin normal kullanim émriinden daha 6nce eskimesini veya
eski gorundmlu olmasini dnlemek, saglikl bir calisma ortami
saglayabilmek adina hali Ureticilerinin hemen tamaminin énerdigi ve
tlm didnyada en ¢ok tercih edilen hall bakim ve temizleme yontemidir.

Kuru sistem temizlemede kullanilan ana malzeme agac kokinden elde
edilmis talasin 6zel bir islem sonrasinda stinger gibi yiksek emici bir
hale getirildikten sonra 19 farkll biodegreable (suda ¢oztnebilir ve
dogaya kansabilir 6zellikli) aktif kimyasalin karisimi ile elde edilen bir
sollsyonun yine 6zel bir ydntemle bu stingerimsi emici 6zellik taglyan
kivama getirilmis talas 6zU ile kanistinlip mekanik ydntemlerle hali ile
temasa gectiginde yapisik, eskimis, serbest, dibe ¢okmus vs her nevi
kir ve lekeyi hall iplik ylzeyi ve dip kismindan emerek blinyesine alip
geriye kir ve lekelerden arndinlmis yUzeyi ile birlikte dipleri de temizlenmis
bir hall kalmasini saglayacak sekilde yapilan etkin bir HALI bakim
sistemidir.

Sistemin calisma sekli

Prensipte CC sistemi de islak temizleme sistemleri gibi sivi formda kimyasal kullanir (yapisik ve serbest kiri halidan ¢ézmek
icin) ve daha sonra bu ¢oziimus kir halidan tekrar geri alinir.

Kuru sistem hall temizleme yonteminde ise iceriginde zengin ve glcll ancak ¢evreci ve insan saghgini asla tehdit etmeyen
(fosfat icermeyen) ¢cozicUler bulunan yukarida tarifi yapilmis olan stingerimsi emici 6zellige sahip "compound" temizleme tozu
haliya serpilir, her bir fircasinda bir uzun sira ve bir kisa sira ucu bulunan 2 firgall ve dzel tasarlanmis olarak hallya gerekli
vurguyu yapacak agirliga sahip makina ile bu temizlik tozu haliya fircalanir.

Bu vurgulu/darbeli fircalama esnasinda uzun sirall uglar temizlik tozunu hali dibine tasirken, kisa sirali uclar ise halinin ylzey
havini temizlik malzemesi ile birlikte firgalar. Darbe yolu ile vibrasyon saglayarak ve olmasi gereken hizda/devirde rotasyon
halinde olan uzun ve kisa uclu fircalarin halinin her noktasina ulastirdig yiksek emis gtictine sahip stingerimsi temizleme tozu
icerisindeki kimyasal bilesim, kir ve lekeleri ¢6zUp emici singerimsi malzemenin icine hapis olmasini saglar.

Bu arada kimsayal igerigindeki 6zel parfum haliya ntfuz eder ve hall icindeki kir ve lekeler tamamen alinmis olmak yaninda
geriye uzun sure kalici bir dogal temizlik kokusu birakir.

HALI kirden arinmis dogal gorinimiine kavusmus olur. Daha sonra ayni firgalama makinasinin iki tarafina takilan ve RENOVATOR
adi verilen toplama kutular yine vurgulu uzun kisa firgalar vasitasi ile halidan toparladigr kiri emmis ve kurumus tozu én ve
arkasindaki hazneye alrr.

Kir, bu singerimsi talas icinde hapis oldugu igin kurudugunda geriye halida bir atik kalmamis ve gercekten hijyenik olarak
temizlenmis ve firgalarin darbeli aktivasyonu ile HALI HAVI restore edilmis olur.

Islak sistemlerde her defasinda temiz su kullaniimasi gerekli olmakta ve neticede temizlik kimyasallari haliya su vasitasi ile
farkll ydntemlerle (vibrasyon, ylksek basing vs) verilip su igindeki kimyasal tarafindan ¢ozeltiimis kirin geri alnmasindan ibarettir.

Bunun disinda kullanilan képuk ve benzeri sistemlerde de daha az su kullanimi s6z konusu olsa da esasen geriye kalan belli
oranda bir nem vardir ki, bu nem igerisinde kalan ¢6zUnmus kir halida "residue" atik olarak kurudugunda yine halinin iceriginde
kalmis olmaktadir.

Kuru Sistem Hali Temizleme’nin

genel avantajlari

1 Hali kir ve lekeden tamamen arinir ve dogal haline en yaklagik olan sekilde bakim gérmiis olur. Geride deterjan veya
temizlik maddesi atigi birakiimayan hijyenik temizlik saglanir.

2 Hall temizlik sonrasinda tamamen kurudur. Temizlik esnasinda ve hemen sonrasinda (izerinde ydriinebilir, calisma ortamini
engellemez ve olumsuz etkilemez.

3 Halida "su" izi kalmaz. Kimyasal atik kalmaz. Halida gekme, solma veya geride kalan nem dolayisi ile koku ve kuf sorunlari
olmaz.

4. Kuru sistemde halinin istenen kadar béltimi temizlenebilir veya sadece lekeli olan alanlara lokal/kismi miidahale yapilabilir.
Kismi olarak temizlik yapabilmek imkani ile zaman ve malzeme tasarrufu saglar. Acil durumlarda hemen istenen sonucu
elde etmek imkani saglar. Islak temizlik sistemlerinde gerek oldugu gibi agir esya ve sabit mobilyalarin yerinden kaldirimasina
ihtiyag yoktur.

Mekanik ve kimyasal avantajlari

Kullanilan makinanin agiridi ve galisma devir ayari hallya gerekli ve dogru vibrasyon ile vurgu/darbeyi yaparak temizleme
isleminin en yUksek oranda basarill olmasini saglayacak sekilde dizayn edilmistir.

1 Kuru sistemin kullandigr vurgulu fircalama metodu sayesinde hali HAV’I tamamen (havalanir) restore olur.

2 Halinin dip kismi ve ylizeyi beraber temizlenmis oldugu gibi, hali hav’i Gzerindeki yapisik kir ve leke tamamen ¢ézindr.
3 Bitki 6zIU organik tastyici iceriginde zararl hic bir madde yoktur. Dogaya karisabilir. Fosfat icermez.

4 Yag ve muhtelif leke tarlerini ¢dzebilen 6zelliktedir. Aktif maddeler birbirini tamamlayici dzelliktedir.

Kuru sistem hali bakim ve temizleme konusunda genel argiiman

Derinlemesine geride atik birakmayan hijyenik bir bakimdir. Cevrecidir.

Hali havini restore eden avantaj sunar.

Kurumasi i¢in beklemeye gerek olmadidi gibi her an ve kismi uygulama ile islevseldir.
Ekonomiktir.” (Bu konuda satis ekibimiz size ayrintil bir sunum yapabilir)

Hali bakiminin iyi sonu¢ vermesi icin temel faktorler

1 Halinin kullanim amacina uygun secilmis bir Urtn olmasi esastir. Kullanim alanina uygun olmayan tercihle désenmis bir
hali ne kadar iyi bakim uygulansa da sonug alinmasi zordur.

2 Hali bakiminin periodik yapilimasi esastir. lhtiyaca gére uygun periodlarda kismi alanlarda olsa dahi yapiimayan veya
geciktirilen bakim ve temizlik uzun dénem araliklarindan sonra yapildiginda istenen sonucun alinmasi zordur, mikemmel
neticenin beklenmemesi gerekir. Geciktirilen bakim slreleri halinin kullanim dmrinU ve goérinim nefasetini azaltir.

3 Koruma en 6nemli faktdrddr. Giris alanlarinda disandan gelen ayak kirinin (kum) en dogru sekilde engellenmesi icin gerekli
tedbirlerin alinmasi mutlaktir. Paspas ve kir koruma trtnleri mutlaka dogru giris ve gegis alanlarina yerlestiriimelidir.

4 Dogru bakim sisteminin uygulanmasi (ihtiyaca uygun sekilde) dogru sonug alinmasi igin en etkili yéntemdir.

Temizlik Prosediirii Az Trafik Orta Trafik Yogun Trafik
Vakumlama . . .

(Elektrik Stptrgesi) Hergln Hergln Hergln

Leke Temizligi Leke olusunca derhal Leke olusunca derhal Leke olusunca derhal

Programli Temizlik

(S Kristal+ Toz+Firca Mak.) 6 ayda bir 3 ayda bir Her ay

HALIda KIT nedir?

Halinin dismani topraktir (silisyum). Disaridan ayak yolu ile iceri tasinan en énemli kir topraktir. Bu genelde toz olarak ifade
edilse de esasen toprak yani silistir. Islak veya kuru olarak iceri tasinan topragin hali icinde birikmis haldeki algilanmasi
“kir"lenme olarak ifade edilir.

Kir olarak algilanmasi disinda, silis haliyr asindirir ve geri
dénUst olmayan tahribat yapar. Kirlenmenin %90’1 bu sekilde
meydana gelmektedir. Halida biriken toprak (toz seklinde
gelen kum) nemli bir ortamda hemen yapisik kir haline
donUsur ve kalici hale gelir. Bu nedenle HALI bakminda en
Onemli unsur halinin guin asin vakumlu stpurge ile
temizlenerek icindeki toz-topragin dizenli olarak halidan
alinmasidir.

Bunun haricindeki kirlenmeler ise degisik ddkulmelerden
(yemek, yag, cay, kahve, icecekler, mirekkep vesaire) olusur.
Bu sekilde halida leke olusturmasi muhtemel dokulmeler
icin aninda midahale edilmesi cogu zaman imkansizdir.
Genel kirlenme icinde sadece %10 pay alan bu kirlenme
icin dogru ¢6zUm, halinin periyodik olarak temizlik ve
bakiminin yapilmasidir.

Sonug: giin asin vakumlu sUpurge ile temizlenen halida
kirlenme suresi uzayacak, kirlenme daha az olacak, halinin
normal kullanim émrU muhafaza edilecek ve gérundm
nefaseti surdurulebilecektir

acik renkli alan trafik alanlar. ﬁ{ﬁ%ﬁ@ koyu renkli alan kir birikimi olusan alanlar.



CC hali bakiminda izlenen yontem

On temizleme: hall 6nce igindeki toprak ve birikmis atiklardan
tamamen arinacak sekilde vakumlanir ve vibrasyonlu CC fircasi yardimi ile
Uzerindeki kir haznesi icine toplanir.

“Pre-sprey” ile kir c6zme ve yumusatma: hall (izerine CC kristal konsantre
sollsyon* 1/6 veya 1/3 oraninda halinin gerektirdigi duruma goére sulandinimis
olarak pulvarize sekilde spreylenir. =

Hall Uizerine spreylenmis bu kristalize 6zellikli kir ve leke ¢ozicl 6n sprey

kurumadan CC firgalama makinasi ile hallya dipten ve ylzeyden tamamen
nufuz ettirilir. Bu kristalize sollsyon kiri ve lekeyi ¢ozlp emici 6zellikteki kristal
yapis! icine alir. Kurudugunda ise geriye ancak mikroskobik ortamda gériilebilecek
kristal tanecikleri kalir ki bu kristaller daha sonra halinin stipurilmesi esnasinda
halidan tamamen alinir. Bdylece halida temizlik maddesi iceren “atik” kalmaz.

Temizlik tozu/maddesinin (compound) haliya fircalanmasi: halinin yizeyine
emici 6zellikli stingerimsi ve iceridinde aktif temizlik kimyasallari bulunan bitki
6zIU organik tagtyict madde serpilir.

Bu madde, islevine 6zel tasarlanmis belli agirlikta, vurgulu ve vibrasyon saglayacak
sekilde calisan CC firgalama makinasi Uzerinde bulunan ters rotatif (biri ice
digeri disa donuk calisan) iki firga (Uzerinde uzun ve kisa telleri olan firgalar)
tarafindan halinin dip ve ylzeyinde hali havinin her noktasina temas ederek
(hal havina tamamen temas saglanir) serbest veya yapisik konumdaki kir ve
lekenin emici 6zellikteki s6z konusu taslyic icine hapis olmasi saglanr.

Temizlik tozu ve kristallerin halidan geri alinmasi: Hal temizleme esnasinda
kullanilan aktif madde icerikli organik emici 6zellikteki maddenin (compound)
tamamen kurumasi icin gecmesi gereken yaklasik 20 dakika zaman iginde;
on ve arkasinda toplama kutulari takilan CC firgalama makinasi ile halidan
toplanarak alinir.

SONUG: Dogal bir koku ile birlikte, hijyenik olarak temizlenmis,
havi restore (havalanmis) olmus ve iginde atik kalmamis bir HALI’dIr.

CC siteminde kullanilan malzeme ve ekipman

1-1/1 leke ¢dzUcU kristalize dzellikte konsantre sollsyon

2-1/3 veya 1/6 oranda sulandiriimis 6n sprey olarak kullanilan kristalize 6zellikli aktif soltisyon.

3- Bitki 6zl (%100 organik), iceriginde 19 farkli ve birbiri ile etkilesimli, cevreci 6zellikte (biodegreable) aktif madde iceren
mikro stnger yapili emici madde.

4-Cift firgall (ters ratif hareketli) vibrasyonlu, eletrikle galisan CC firgalama ve toz toplama makinasi.

5- Darbeli firgall 6zellikte gucli vakumlu SEBO elektrik stptrgesi.

Uriinlerimiz:

Firca Makinalari:
Kullanimi kolay Firga Makinalari temizlik tozunun hav aralarindan derine inmesini saglar.

TMS - 25 cm firca, 12 kg agirlik TM4 - 40 cm firca, 19 kg agirlik TM5 - 50 cm firca, 22 kg agirlik

Temizleme Tozu:
%98’i dogal malzemeden hazirlanmig, fosfat icermeyen ve ph dengeli temizlik tozlari hav diplerinde kiri kendi blnyesine
emerek derin temizlik saglar.

C-1210 ' C-1150 C-1016
(1 kg paket ortalama 15 m? temizler) (11 kg kova ortalama 150 m? temizler)  (2x8 kg kutu ortalama 240 m? temizler)

Kir ve Leke Sokiicii Sivilar:
BuyUk dlgude kirlenmis veya leke olmus bdlgeler icin sivi ve kristal ¢ozUculer hall temizliginde etkili diger Grtnlerdir.

CC300-A CC300-C RM 1 o F1

Konsantre Kristal (1 It) Konsantre Kristal (5 It) Pas Sokuct (0.5 It) Leke Sokicu (0.5 1)



Kuru sistem temizlik ve bakim
ekonomiktir!

Herkes maliyet konusurken biz TASARRUFU anlatiyoruz.
CC kuru sistem temizleme ve bakim ile zamandan ve
maliyetten TASARRUF edin.

Saglikh ve dogru tercih yapin.

Carpet Cleaner Club’a uye olun,
O/O 20 daimi indirim kazanin!

CCC lyelik avantajlan:
Acil durumlarda ayni guin icinde hizmet sunma garantisi.

Yilda 2 period Uzerinde yaptirilan temizlemelerde =
takip eden periodda (Uyelik yenilenmesi halinde) A%
ilk bakimda %50 indirim.

CCC Ulyeligi icin sadece yilda iki kez bakim yaptirmak
Uzere anlasma yapilimasi yeterlidir.

Satis temsilcimiz size Carpet Cleaner Kuru Temizlik Sisteminin EKONOMi’sini
ziyaret ederek anlatacaktir.

Daha fazla bilgi ve gercek uygulamal gésterim (demo) icin
0800 ALO HALI hattimizdan arayabilirsiniz.
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